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HAMMERITE ist das Synonym für Metallschutz.  
Wir bieten ein breit gefächertes Sortiment an 
Metallschutz-Produkten: von der Grundierung  
bis zum Metall-Schutzlack, für den Außen- und 
Innenbereich – und das seit über 60 Jahren!  
Diese langjährige Expertise macht uns zu dem, der 
wir heute sind: Der Metallschutz-Experte.

Doch nicht nur unsere Vergangenheit, sondern 
auch unsere innovativen Technologien von heute 
und morgen zeichnen uns aus. Dank neuer  
Entwicklungen wie DualTech oder Colour Lock  
Technology ermöglichen wir eine einfache Hand- 
habung und sorgen immer für ein perfektes  
Ergebnis und langanhaltenden Schutz. All unsere 
Produkte erfüllen höchste Qualitätsstandards.

Sei es der Gartenzaun, das Treppengeländer oder 
das metallische Gartenmobiliar – einer, der sich 
damit auskennt, ist der HAMMERITE Rostschutz- 
Ritter. Denn eine rostfreie Rüstung ist für ihn 
lebenswichtig. Deshalb ist der HAMMERITE Ritter 
ständig im Einsatz, um Rost einfach überall  
wirksam und schnell zu bekämpfen. 

01 02



INHALTSVERZEICHNIS

ALLES ÜBER METALL

Eisenmetall oder Nicht-Eisenmetall ..............................................................................................................................07– 08

Lagerung & Entsorgung ......................................................................................................................................................46 

FAQs ..........................................................................................................................................................................47– 48 

Produktübersicht ........................................................................................................................................................ 49 – 50

WEITERE INFORMATIONEN

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Metall-Schutzlacke 

Metall-Schutzlack – der Klassiker .........................11–18 

Ultima Premium-Schutzlack – schützt alle Metalle ... 19 –24

Spezialanwendung  

Garagentor-Lack ........................................................25 

Zinkspray ..................................................................26 

Innen Metallschutz- & Heizkörperlack ..........................27 

Heizkörperlack ...........................................................28

Welche Produkte brauche ich für mein Projekt? .................29

Grundieren 

Rostschutzgrundierung ...............................................30 

Rost-Blocker ....................................................... 31– 32 

Spezial-Haftgrund ...............................................33 – 34

Entfernen 

Rost-Entferner Tauchbad-Konzentrat ....................35 – 36 

Rost-Entferner Kraft-Gel .............................................37 

Rost-Löser .................................................................38 

Rost-Umwandler .................................................39 – 40 

Metall-Lack Abbeizer ........................................... 41– 42

Reinigen 

Metall-Reiniger ..........................................................43 

Pinselreiniger & Verdünner ..........................................44

Metall schützen Metall vorbereiten

0403



ALLES ÜBER 
METALL
Metall ist aus unserem Leben nicht wegzudenken.
Kaum ein anderer Werkstoff wird im Alltag so viel 
verarbeitet. Sei es auf privaten Grundstücken, in 
Haus und Garten oder im öffentlichen Bereich. 
HAMMERITE ist seit Jahren Kompetenzführer für 
Metallschutz. Das Produktsortiment bietet Ihnen  
für alle Probleme eine wirksame Lösung.
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EISENMETALL ODER NICHT-EISENMETALL  

Wer an Metall denkt, der denkt sehr oft an Eisen.  
Das ist verständlich, denn Eisen ist das am häufigsten 
verwendete Metall. Die Gruppe der Metalle ist jedoch  
viel größer. Sie reicht von Aluminium bis Zink.

Unterschieden wird zwischen Eisen- und Nicht-Eisenme-
tallen. Da diese Metalle verschiedene Untergrundeigen-
schaften aufweisen, müssen sie beim Metallschutz auch 
unterschiedlich behandelt werden.

Bei Eisenmetallen hat Rostschutz oberste Priorität. Eisenmetallteile schützt man am besten vor Rost, 
solange sie noch neu sind. Doch auch im Nachhinein, wenn der Rost seinen Angriff bereits gestartet 
hat, sind HAMMERITE Metall-Schutzlacke als Problemlöser zur Stelle. Abschleifen, grundieren, vorstrei-
chen – diese sonst übliche Prozedur bleibt einem mit HAMMERITE Metall-Schutzlacken erspart. Sie 
lassen sich sogar direkt auf Rost auftragen. Durch die spezielle Zusammensetzung stoppen sie sofort 
den Korrosionsprozess. 

Nicht-Eisenmetalle rosten zwar nicht im herkömmlichen Sinne, doch ungeschützt bilden sie  
durch Umwelteinflüsse unerwünschte Verfärbungen und Beläge. Durch den Anstrich mit passenden  
Metallschutz-Lacken werden Verfärbungen verhindert und die Oberfläche bleibt dauerhaft gepflegt.

METALLSCHUTZ-METALLSCHUTZ-
EXPERTEEXPERTE

DERDER

ULTIMATIVER METALLSCHUTZ

NICHT-EISENMETALLEEISENMETALLE 

Rost bildet sich, wenn Eisen oder Stahl mit 
Sauerstoff und/oder Wasser in Kontakt kommt.

Keine Rostbildung, aber Schutz vor Witterungs- 
einflüssen ist hier notwendig.

EISEN

STAHL

ROST

KUPFER

MESSING

ALUMINIUM

ZINK

* nur in Kombination mit Spezial-Haftgrund.

OHNE VORBEHANDLUNG GEEIGNET FÜR:

EISENMETALLE NICHT-EISENMETALLE

METALL-SCHUTZLACK

ULTIMA PREMIUM 
METALL-SCHUTZLACK

*

VERFÄRBUNGEN

ALLES ÜBER METALL
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Schützen und verschönern: Wer sein Metall nicht 
schützt, der hat meist nicht lange etwas davon.  
Vor allem im Außenbereich wird Metall durch  
die Witterungsverhältnisse stark strapaziert.  
Die Hauptaufgabe der HAMMERITE Lacke ist  
es daher in erster Linie, zu schützen. Durch das 
Lackieren entsteht eine undurchlässige, stabile 
Schicht, die schädliche Umwelteinflüsse abwehrt.  
Die HAMMERITE Schutzlacke bieten teils TÜV- 
geprüften Schutz und eine breite Farbpalette für 
jeden Geschmack. Zusätzlich runden weitere  
Produkte zur Vorbereitung und für Spezialanwen-
dungen das Sortiment ab.
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SPEZIELLE DUALTECH-REZEPTUR

HAMMERITE Direkt auf Rost Metall-Schutzlack  
schützt noch stärker vor Rost – DualTech bietet 
einen Zwei-Wege-Schutz: Wasser perlt ab und Rost  
wird gestoppt. So bleibt Metall länger makellos. 

Die Rezeptur mit DualTech setzt Maßstäbe für 
den Metallschutz! Profitieren Sie von 30 Jahren 
Erfahrung und Rezepturentwicklung.

Wasser perlt von der Oberfläche ab

HAMMERITE
Metall-Schutzlack

Herkömmlicher Lack

Wasser bleibt auf der Oberfläche stehen

Rezeptur mit starkem Abperleffekt.  
So geschützt bleibt Metall noch länger  
makellos und topgepflegt!

METALL-SCHUTZLACK – DER KLASSIKER

DER HÄRTETEST IM SALZ- 
SPRÜHNEBEL – DURCHGEFÜHRT 
VOM DEUTSCHEN TÜV

Wie wirksam die HAMMERITE Schutzformel ist, 
beweist die Korrosionsprüfung nach DIN 50021. 
Hinter dieser harmlosen Bezeichnung verbirgt 
sich die Besprühung von über 500 Stunden mit 
aggressivem Salznebel, durchgeführt von der 
deutschen TÜV Produkt und Umwelt GmbH.

Die HAMMERITE Metall-Schutzlacke haben die-
sen Test mit Bravour bestanden und sind deshalb 
mit dem bekannten TÜV-Siegel ausgezeichnet.

Rostschutz, Grundierung und Lack  
in einem für alle Eisenmetalle  
(Nicht-Eisenmetalle nach vorheriger Behandlung)

• Direkt auf Rost

• Dank DualTech-Schutz extrem witterungs-  
und UV-beständig

• TÜV-geprüft

• Schnell trocknend

• Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit

• Erhältlich in Glänzend, Matt,  
Hammerschlag und Struktur-Effekt

3in1:

METALL SCHÜTZEN
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Weiß Braun Dunkelgrün

Schwarz

Hellgrau RAL 7016 
Anthrazitgrau

METALL-SCHUTZLACK MATT
DER KLASSIKER MIT DEM 3IN1-VORTEIL

DunkelgrünBlau

Gold

Braun

RotWeiß

Schwarz

Hellgrau Silber

RAL 7016 
Anthrazitgrau

METALL-SCHUTZLACK GLÄNZEND
DER KLASSIKER MIT DEM 3IN1-VORTEIL

Optik Glänzend

Auftrag mit Pinsel oder Roller Sprühdose

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml, 2,5 l* 400 ml*

Verbrauch
1 l reicht für ca. 5 m²
(bei 2 Anstrichen)

400 ml reichen für ca. 0,5 m²
(bei 4–5 Sprühaufträgen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1–2 Std. staubtrocken
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Nach ca. 10 Min. staubtrocken
Nach ca. 15 Min. übersprühbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen Außen und Innen

* nicht in allen Farbtönen erhältlich.

Optik Matt

Auftrag mit Pinsel oder Roller Sprühdose

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml, 2,5 l* 400 ml*

Verbrauch
1 l reicht für ca. 5 m²
(bei 2 Anstrichen)

400 ml reichen für ca. 0,5 m²
(bei 4–5 Sprühaufträgen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1–2 Std. staubtrocken
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Nach ca. 10 Min. staubtrocken
Nach ca. 15 Min. übersprühbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen Außen und Innen

* nicht in allen Farbtönen erhältlich.

z. B. Garagentor mit Altbeschichtung: bis zu 5 m² Fläche

z. B. Fenstergitter: bis zu 1 m² Fläche | Metall: neu, verzinkt

z. B. Stahlzaun oder Geländer: bis zu 12,5 m² Fläche | Metall: rostig

Wie viel Metall-Schutzlack brauche ich für mein Metall?

* nur 1 Anstrich nötig.

* nur 1 Anstrich nötig.

* bei 2 Anstrichen.

250 ml 250 ml*

2,5 l*

750 ml*

METALL SCHÜTZEN
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SchwarzSilbergrau

Optik Wertiger Eindruck durch edel schimmernde, raue und sandige Oberfläche

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml

Verbrauch
1 l reicht für ca. 5 m²
(bei 2 Anstrichen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1–2 Std. staubtrocken
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen

METALL-SCHUTZLACK STRUKTUR-EFFEKT
DER KLASSIKER MIT DEM 3IN1-VORTEIL

Silbergrau DunkelblauMetallblau

Schwarz

Dunkelgrau Kupfer

Dunkelgrün

Optik
Robust-solide Metalloberfläche –  
als wäre sie mit Hammerschlägen bearbeitet worden

Auftrag mit Pinsel oder Roller Sprühdose

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml, 2,5 l* 400 ml*

Verbrauch
1 l reicht für ca. 5 m²
(bei 2 Anstrichen)

400 ml reichen für ca. 0,5 m²
(bei 4–5 Sprühaufträgen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1–2 Std. staubtrocken
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Nach ca. 10 Min. staubtrocken
Nach ca. 15 Min. übersprühbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen Außen und Innen

* nicht in allen Farbtönen erhältlich

METALL-SCHUTZLACK HAMMERSCHLAG
DER KLASSIKER MIT DEM 3IN1-VORTEIL

3in1: Rostschutz, Grundierung 
und Lack in einem für alle Eisen-
metalle – macht mühsame Vor-
arbeiten so gut wie überflüssig!

(bei Nicht-Eisenmetallen nach 
vorheriger Behandlung)

TIPP

METALL SCHÜTZEN

15 16



HAMMERITE zeigt Schritt für Schritt, wie Metall langanhaltend  
geschützt wird. Bei der Behandlung von Eisenmetall ist dies mit 
dem Metallschutz-Lack ganz einfach, da dieser direkt auf Rost 
aufgetragen werden kann. Bei Nicht-Eisenmetallen muss vorher 
HAMMERITE Spezial-Haftgrund (S. 33) aufgetragen werden.

Pinsel universell einsetzbar für praktisch alle Objekte 

Sprühdose für filigrane oder schwer zugängliche Metallteile

SO WIRD’S  
GEMACHT

Losen Rost mit 
einer Drahtbürste 
entfernen

01

Lack sorgfältig 
umrühren

04

HAMMERITE
Metall-Reiniger 
aufsprühen

02

Mit klarem Was-
ser abwaschen 
und trocknen 
lassen

03

Metall-Schutzlack 
auftragen. Zweite 
Schicht nach 
mind. 4 Stunden

05 Die ideale Verarbeitungs-
temperatur liegt zwischen 
+15 und +21 °C.

TIPP

Roller für größere, ebene Flächen

METALL SCHÜTZEN

17 18



ULTIMA PREMIUM- 
SCHUTZLACK

MESSINGALUMINIUM

ZINKEISEN SCHÜTZT  
ALLE  

METALLE

EIN PRODUKT FÜR ALLE ANWENDUNGEN!

DIE EINZIGARTIGE COLOUR LOCK TECHNOLOGY 
VON HAMMERITE ULTIMA

ULTIMA Anstrich mit 
Colour Lock Technology

Rostiger, verwitterter 
Untergrund

• Das Zusammenspiel besonderer Inhalts-
stoffe sorgt für höchste und langanhaltende 
Farbton- und Glanzstabilität. 

• Die Rezeptur bietet optimalen UV-Licht-
Schutz und schützt die Farbpigmente vor 
dem Verblassen durch Sonneneinstrahlung.

• Schützt alle Metalle

• Direkt auf Rost streichbar

• 3in1: Rostschutz, Grundierung und  
Lack in einem

• Hochgradig witterungs- und UV-beständig

• Schlag- und kratzfest

• Schnell trocknend

• Extrem farbton- und glanzstabil

METALL SCHÜTZEN
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Optik Extrem farbton- und glanzstabiler Lack in matter Optik

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml

Verbrauch 1 l reicht für ca. 3,7 m² (bei 2 Anstrichen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1–2 Std. staubtrocken
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen

ULTIMA MATT
PREMIUM-SCHUTZLACK FÜR ALLE METALLE

Optik Extrem farbton- und glanzstabiler Lack in glänzender Optik

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml

Verbrauch 1 l reicht für ca. 3,7 m² (bei 2 Anstrichen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1–2 Std. staubtrocken
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen

ULTIMA GLÄNZEND
PREMIUM-SCHUTZLACK FÜR ALLE METALLE

z. B. Gartentor: bis zu 1 m² Fläche  |  Metall: Stahl, rostig

z. B. Zaun und Geländer: bis zu 11,2 m² Fläche  |  Metall: neu, verzinkt

z. B. Regenrinne und Fallrohr: bis zu 5 m Länge  |  Metall: neu, Zink

Wie viel Farbe brauche ich für mein Metall?

* bei 2 Anstrichen.

* nur 1 Anstrich nötig.

* nur 1 Anstrich nötig.

RAL 780-M  
Gold

RAL 9005  
Tiefschwarz

RAL 9005  
Tiefschwarz

RAL 9016  
Verkehrsweiß

RAL 3003  
Rubinrot

RAL 8017  
Schokoladenbraun

RAL 7042  
Verkehrsgrau

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 9016  
Verkehrsweiß

RAL 3003  
Rubinrot

RAL 8017  
Schokoladenbraun

RAL 5003  
Saphirblau

RAL 5003  
Saphirblau

RAL 7042  
Verkehrsgrau

RAL 6005  
Moosgrün

RAL 6005  
Moosgrün

RAL 9006  
Silber

RAL 7016  
Anthrazitgrau

2 x 750 ml*

750 ml*

250 ml*

METALL SCHÜTZEN
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In nur fünf einfachen Schritten zum perfekten Ergebnis auf  
allen Metallen: Ob Eisen, Zink, Aluminium oder Messing –  
mit HAMMERITE Ultima erreicht man den optimalen Metallschutz 
ganz unkompliziert.

Pinsel universell einsetzbar für praktisch alle Objekte 

SO WIRD’S  
GEMACHT

Losen Rost mit 
einer Drahtbürste 
entfernen

01

Lack sorgfältig 
umrühren

04

HAMMERITE
Metall-Reiniger 
aufsprühen

02

Mit klarem Was-
ser abwaschen 
und trocknen 
lassen

03

Metall-Schutzlack 
auftragen. Zweite 
Schicht nach 
mind. 4 Stunden

05 Die ideale Verarbeitungs-
temperatur liegt zwischen 
+10 und +21 °C.

TIPP

Roller für größere, ebene Flächen

METALL SCHÜTZEN
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Optik Seidenglänzend

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 750 ml

Verbrauch
750 ml reichen für ca. 5 m²
(bei 2 Anstrichen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 2 Std. staubtrocken  
und überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen

Optik Matt

Auftrag mit Sprühdose

Gebindegrößen 400 ml

Verbrauch
400 ml reichen für ca. 1m² 
(bei 4–5 Sprühaufträgen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 15 Min. staubtrocken,  
nach 30 Min. grifffest 

Anwendungsbereiche Außen und Innen

GARAGENTOR-LACK
SPEZIAL-ANSTRICH FÜR GROSSFLÄCHIGE METALLOBJEKTE

• Speziell für den direkten Auftrag auf 
Zink, ohne Grundierung

• Sehr elastisch

• Maximale Wetterbeständigkeit

• Schnell trocknend

GrauWeiß Braun

ZINKSPRAY
KORROSIONSSCHUTZ FÜR EISEN UND STAHL

• Langzeit-Rostschutz,  
witterungsbeständig  

• Kaltverzinkung: bestehend aus  
99,5 % reinem Zinkpulver im Segment  

• Extrem hitzebeständig, bis zu 400 °C  

• Gutes Deckvermögen

• Einfacher Auftrag dank  
praktischer Sprühdose

Grau

METALL SCHÜTZEN

2625



RAL 9010 
Weiß

Weiß

Optik Glänzend oder Seidenmatt

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 500 ml

Verbrauch
500 ml reichen für ca. 7 m²  
(bei 1 Anstrich)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1 Std. staubtrocken 
Nach mind. 4 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Innen

Optik Glänzend oder Seidenmatt

Auftrag mit Sprühdose

Gebindegrößen 400 ml

Verbrauch
400 ml reichen für ca. 0,5 m²  
(bei 2–3 Aufträgen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 30 Min. überstreichbar

Anwendungsbereiche Innen

INNEN METALLSCHUTZ- & HEIZKÖRPERLACK
ROSTSCHUTZ, GRUNDIERUNG UND LACK IN EINEM – FÜR INNEN

HEIZKÖRPERLACK
SPEZIALLACK FÜR METALLOBERFLÄCHEN, DIE SICH ERWÄRMEN

• Direkt auf Rost  

• Hitzebeständig bis 80 °C,  
also ideal zum Streichen  
von Heizkörpern   

• Hohe Kratz- und Schlagfestigkeit   

• Vergilbungsstabil

• Leicht aufzutragen  
dank praktischer Sprühdose

• Vergilbungsstabil

• Keine Versprödung

• Ausgelegt für starke  
Schwankungen der Temperatur

Heizkörper müssen vor der 
Lackierung abgestellt werden. 
Nach 24 Stunden Trocknung 
Schritt für Schritt erwärmen.

TIPP

METALL SCHÜTZEN
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Auftrag mit Sprühdose

Gebindegrößen 400 ml

Verbrauch
400 ml reichen für ca. 0,8 m² 
(bei 3–4 Aufträgen)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 15 Min. staubtrocken und 
übersprühbar
Nach ca. 4 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen

ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG
SPEZIALGRUNDIERUNG GEGEN ROST

• Direkt auf Rost

• Verhindert weiteres  
Rosten durch aktive  
Rostschutzpigmente

• Universell anwendbar auf 
blanken und rostigen Eisen-
metallen sowie kleinen Rost-
stellen auf verzinkten Flächen

• Überstreichbar mit allen 
handelsüblichen Lacken

• Leicht aufzutragen dank 
praktischer Sprühdose

Dank des 3in1-Konzepts kann eine Vielzahl  
von Oberflächen, auch verrostete, direkt  
gestrichen werden.

Doch auch in besonderen Fällen bietet  
HAMMERITE durch clevere Vorbereitungs- 
produkte einfache Lösungen.

Braun

WELCHE PRODUKTE BRAUCHE ICH FÜR MEIN PROJEKT?

z. B. Gartentor renovieren: bis zu 1 m² Fläche | Metall: Stahl mit abblätterndem Altanstrich

z. B. Geländer renovieren: bis zu 2 m² Fläche | Metall: Eisen/Stahl mit starkem, teilweise losem Rost

z. B. Eimer, Gießkannen und Töpfe mit Hammerschlag-Effekt versehen: bis zu 4 m² Fläche | Metall: verzinkt

z. B. rostigen Zaun mit handelsüblichem Lack versehen: bis zu 6 m² Fläche | Metall: Eisen/Stahl

* bei 2 Anstrichen.

Metall-Lack 
Abbeizer

Metall-Reiniger  
500 ml

Metallschutz-Lack  
(Klassiker oder Ultima) 250 ml*

* bei 2 Anstrichen.

Rost-Entferner  
200 ml

Metall-Reiniger  
500 ml

Metallschutz-Lack  
(Klassiker oder Ultima) 750 ml*

* nur 1 Anstrich nötig.

Spezial-Haftgrund 
250 ml*

Metallschutz-Lack  
Hammerschlag 750 ml*

* bei 2 Anstrichen.
** je nach Herstellerangaben.

Handelsüblicher  
Lack**

Rost-Blocker 
500 ml*

Metall-Reiniger  
500 ml

METALL VORBEREITEN
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SO WIRD’S GEMACHTROST-BLOCKER
HOCHWIRKSAME ROSTSPERRE

Rostbraun

Deckanstrich nach 
mind. 4 Stunden  
Trockenzeit  auftragen.

TIPP

Bei beschädigten 
Verzinkungen 
Rost mit Draht-
bürste entfernen

01
Stark verwitterte  
Zinkflächen mit der  
ammoniakalischen Netz-
mittelwäsche reinigen

02

Rostige Stellen mit Rost-Blocker vorstreichen.  
Zweite Schicht nach mind. 2 Std.

03

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 250 ml, 500 ml

Verbrauch
1 l reicht für ca. 12 m² 
(bei 1 Anstrich)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 1 Std. staubtrocken
Nach ca. 4 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen

• Direkt auf Rost

• Neutralisiert Roststellen und verhindert weiteres Rosten

• Universell anwendbar auf blanken und rostigen Eisenmetallen;  
bei kleineren Roststellen auch auf verzinkten Flächen einsetzbar

• Überstreichbar mit allen handelsüblichen Lacken

METALL VORBEREITEN
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SO WIRD’S GEMACHTSPEZIAL-HAFTGRUND
HAFTGRUNDIERUNG FÜR NICHT-EISENMETALLE  FÜR DIE NACHFOLGENDE  
BESCHICHTUNG MIT HAMMERITE LACKEN

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 250 ml, 750 ml 

Verbrauch
1 l reicht für ca. 16 m² 
(bei 1 Auftrag)

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Nach ca. 30 Min. staubtrocken
Nach ca. 2 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen

• Sehr gute Hafteigenschaften auf allen Nicht-Eisenmetallen  

• Schnelle Trocknung  

• Schnell überstreichbar

HAMMERITE Spezial-Haftgrund sorgfältig  
umrühren und auftragen02

Bei verzinkten, verwitterten Oberflächen ammoni-
akalische Netzmittelwäsche zur Reinigung durch-
führen. Dafür benötigt man Wasser, Salmiakgeist 
(10 : 1) und einige Tropfen Spülmittel. Mit dieser 
Lösung und Schleifvlies wird die Fläche sorgfältig 
bearbeitet, bis ein gräulicher Schaum entsteht. 
10 Min. einwirken lassen, anschließend gründlich 
mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. 
Schutzbrille und Handschuhe tragen

01

HAMMERITE Spezial- Haftgrund kann  
nach 2 Stunden mit HAMMERITE  
Metall-Schutzlack überstrichen werden.

TIPP

METALL VORBEREITEN
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SO WIRD’S GEMACHTROST-ENTFERNER TAUCHBAD-KONZENTRAT
ZUM ENTFERNEN VON ROST AUF KLEINTEILEN

Material in ein 
geeignetes Gefäß 
füllen

01

Mit Drahtbürste säu-
bern, anschließend 
mit klarem Wasser 
abwaschen und 
schnell abtrocknen

03

Rostige Gegenstände in die 
Lösung legen und mind. 12 
Stunden einwirken lassen

02

FERTIG!

04

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 500 ml

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Einwirkzeit 12–36 Std. 

Anwendungsbereiche Außen und Innen

• Löst hartnäckigen Rost und schafft blanke Metalloberflächen

• Verdünnbar auf bis zu 5 l

• Für alle rostigen Eisenmetalle, insbesondere Kleinteile wie  
Schrauben, Scharniere, Muttern, Ketten oder rostige Werkzeuge

Für Arbeiten an senk-
rechten Oberflächen  
auch als Gel erhältlich.

TIPP

METALL VORBEREITEN
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Auftrag mit Sprühdose

Gebindegrößen 200 ml

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Die Einwirkzeit ist abhängig  
vom  Verrostungs- bzw.  
Verschmutzungsgrad

Anwendungsbereiche Außen und Innen

ROST-LÖSER
ZUM LÖSEN VON ROST UND SCHMUTZ BEI VERBINDUNGEN  
WIE VERSCHRAUBUNGEN UND SCHARNIEREN

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 200 ml

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Einwirkzeit ca. 1 Std.

Anwendungsbereiche Außen und Innen

ROST-ENTFERNER KRAFT-GEL
ZUM LEICHTEN ENTFERNEN VON ROST  
AUF FEST STEHENDEN BAUTEILEN

• Löst den Rost und schafft blanke Metalloberflächen

• Tropffrei, daher auch für senkrechte Flächen geeignet

• Greift lackierte Flächen nicht an

• Schnell wirksam

• Schützt vor Korrosion, auch in den kleinsten Ritzen

• Verhindert nässebedingte Kurzschlüsse und Zündstörungen

• Schmiert

• Vielseitige Anwendungsbereiche in Haushalt, Garten oder Werkstatt

• Wasserabweisend

METALL VORBEREITEN
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SO WIRD’S GEMACHT

Schütteln und die 
benötigte Menge 
in ein Kunststoff-
gefäß geben

01
HAMMERITE 
Rost-Umwandler 
mit Pinsel  
auftragen

02Auftrag mit Pinsel oder Roller Pinselflasche

Gebindegrößen 250 ml 12,5 ml

Verbrauch 250 ml reichen für ca. 2 m² 12,5 ml reichen für ca. 0,1 m²

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Die Umwandlungszeit des Rosts
beträgt ca. 15 Min.
Nach ca. 3 Std. überstreichbar

Die Umwandlungszeit des Rosts  
beträgt ca. 15 Min.
Nach ca. 3 Std. überstreichbar

Anwendungsbereiche Außen und Innen Außen und Innen

ROST-UMWANDLER
ZUR UMWANDLUNG VON ROST IN EINE ÜBERSTREICHBARE OBERFLÄCHE

• Neutralisiert Roststellen in 15 Min. zu lackierfähigen Oberflächen  

• Für alle rostigen Eisenmetalle

• Auch erhältlich in der Pinselflasche mit Mini-Pinsel für schwer zugängliche Stellen
Wenn sich das Material blau-schwarz gefärbt hat, 
überschüssiges Material sorgfältig abwaschen und 
trocknen lassen

03

METALL VORBEREITEN
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SO WIRD’S GEMACHT

Mit Pinsel  
auftragen in einer 
Schichtdicke von 
mind. 1 mm

01

Mit Drahtbürste 
säubern

03

Ca. 6 Stunden  
einwirken und trocknen 
lassen, bis eine feste 
Kruste entsteht

02

FERTIG!

04

Auftrag mit Pinsel oder Roller

Gebindegrößen 1 l

Verbrauch 1 l ist ausreichend für ca. 1 m²

Trocknungszeit
(je nach Temperatur)

Mind. 6 Std.

Anwendungsbereiche Außen und Innen

METALL-LACK ABBEIZER
ZUM ENTFERNEN VON ALTANSTRICHEN

• Entfernt bis zu 15 Farbschichten in einem Arbeitsgang

• Pastöse Konsistenz – kein Spritzen, kein Tropfen

• Hohe Standfestigkeit an senkrechten Flächen

• Einfach trocken abbürstbar

Metall-Lack Abbeizer nicht bei direkter 
Sonneneinstrahlung verwenden, da 
dieser sonst zu schnell durchtrocknet 
und nicht mehr wirkt.

TIPP

METALL VORBEREITEN

4241



Auftrag mit Sprühflasche

Gebindegrößen 500 ml

Anwendungsbereiche Außen und Innen

Gebindegrößen 250 ml, 500 ml

METALL-REINIGER
SORGT FÜR EINEN PERFEKTEN UNTERGRUND

PINSELREINIGER & VERDÜNNER
ZUM VERDÜNNEN VON LÖSEMITTELHALTIGEN HAMMERITE-LACKEN  
SOWIE ZUM REINIGEN DER WERKZEUGE

• Entfernt Schmutz, Fett, Ruß etc. von allen Metalloberflächen

• Verbessert die Anstrichhaftung

• Einsetzbar auf lackierten oder blanken Metall- und Zinkoberflächen

• Sehr gute Verdünnungs- und Reinigungseigenschaften  

• Verwendbar mit HAMMERITE Metall-Schutzlack Glänzend und Matt

• Auch geeignet zur Verdünnung von HAMMERITE Metall-Schutzlack bei Verwendung einer  
Spritzpistole (Angaben des Spritzgeräteherstellers sowie VOC-Gesetzgebung beachten)

METALL VORBEREITEN
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PRODUKTÜBERSICHT / FAQs

Mit einem umfassenden Sortiment für fast  
jede Anwendung steht HAMMERITE heute für  
unbestreitbare Kompetenz bei Metallschutzlacken. 
An der Weiterentwicklung der Qualitätsstandards, 
vor allem bei Umwelt- und Gesundheitsverträg-
lichkeit, arbeitet HAMMERITE kontinuierlich. Damit 
wird HAMMERITE auch in Zukunft Maßstäbe für 
Metallschutz-Systeme setzen.

LAGERUNG
Behälter für Farben und Lacke nach dem Strei-
chen immer gut verschließen. Den Deckel fest 
auf die Dose drücken und diese kurz schütteln, 
um sie luftdicht zu verschließen. Der Lagerraum 
sollte kühl, frostfrei und belüftet sein.

ENTSORGUNG
Umweltschutz wird bei HAMMERITE groß- 
geschrieben. Daher bitte nur restentleerte Gebinde 
zum Recycling geben. Diese können problemlos 
über die Wertstofftonne entsorgt werden. Flüssige  
Reste sollten nur an qualifizierte Entsorgungs-
unternehmen oder bei der nächstgelegenen 
Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.

Adresse und Telefonnummer der nächstgelegenen Schadstoffsammelstelle oder eines 
qualifizierten Entsorgungsunternehmens sind bei der Gemeindeverwaltung oder der 
örtlichen Feuerwehr zu erfragen.

TIPP

WEITERE INFORMATIONEN
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Ja, aber wie bei allen lösemittelhaltigen 
Lacken sollte für eine ausreichende Belüf-
tung gesorgt werden. Am besten verwenden 
Sie HAMMERITE Innen Metallschutz- & 
Heizkörperlack. Dieser ist geruchsarm und 
bietet ebenfalls hervorragenden Rostschutz.

Sind die HAMMERITE Metall-Schutz-
lacke auch für den Innenbereich 
geeignet?

Nein, bei HAMMERITE handelt es sich um 
eine Beschichtung, die die Anforderungen 
an eine Kfz-Beschichtung wie z. B.  
Steinschlagschutz nicht erfüllt.

Kann man mit HAMMERITE Metall- 
Schutzlack auch Autos, Motoren, 
Bremssättel und Felgen beschichten?

Ja, aber nur Farbtöne einer Produktreihe. 
Zum Beispiel Glänzend mit Glänzend oder 
Matt mit Matt. HAMMERITE Metall-Schutz-
lack Hammerschlag und Struktur-Effekt 
sowie die Farbtöne Silber und Gold sind 
nicht mischbar.

Kann man HAMMERITE Lacke  
untereinander mischen?

Voraussetzung für einen sicheren Korrosions- 
schutz ist eine Trockenschichtstärke von 
mindestens 100 μm. Diese Schichtdicke 
wird beim Auftrag mit Pinsel oder Roller 
nach 2–3 Aufträgen und beim Sprühen  
nach 3–5 Aufträgen erreicht. Beim 
Unterschreiten dieser Schichtstärke ist 
der Rostschutz nicht langfristig gegeben. 
Punktförmiger Rost kann dadurch  
entstehen, dass der Schleifstaub nicht 
sorgfältig entfernt wurde.

Warum rostet der Zaun nach kurzer 
Zeit schon wieder?

Ja, nach den üblichen Vorarbeiten ist  
dies möglich. Allerdings sollten Sie vorher  
besser einen Testanstrich durchführen.

Können Altanstriche anderer  
Hersteller mit HAMMERITE Metall- 
Schutzlack überstrichen werden?

Die einzigartige Colour Lock Technology 
mit verbessertem UV-Schutz sichert eine 
langanhaltende und höchste Farbton- und 
Glanzstabilität. Der speziell entwickelte 
Korrosionsschutz bildet eine extrem lang- 
anhaltende Schutzschicht. Dadurch hält 
er Wasser und Sauerstoff vom Metall fern 
und verhindert Rostbildung langfristig.

Das HAMMERITE Zinkspray ist auch geeignet 
für Zink und verzinkten Stahl und eignet sich 
optimal zum Ausbessern dieser Oberflächen.

Ja, bei vorheriger Anwendung des 
HAMMERITE Spezial-Haftgrunds ist dies 
möglich. So lassen sich auch auf diesen 
Oberflächen die charakteristischen Ham-
merschlag- oder Struktur-Effekte erzielen.

Welche Technologie steht hinter  
Ultima Premium Metall-Schutzlack?

Gibt es eine schnelle Lösung bei  
Beschädigungen an verzinkten  
Oberflächen?

Kann man den HAMMERITE Metall-
Schutzlack auch auf Nicht-Eisen- 
metallen verwenden?

Nein. Verdünnungen enthalten rückfettende  
Substanzen, die Rückstände auf den 
Untergründen hinterlassen und die  
Haftung reduzieren.

Kann man die Untergründe auch mit  
Verdünnung reinigen?

Bei verwittertem Zink oder verzinkten 
Flächen entstehen Zinksalze, die das 
Bindemittel der Lacke schädigen und zu-
sätzlich die Tragfähigkeit der Oberfläche 
herabsetzen. Daher müssen diese durch 
die ammoniakalische Netzmittelwäsche 
neutralisiert werden. Neues Zink bzw.  
neue verzinkte Flächen haben eine sehr 
glatte Oberfläche – aus diesem Grund  
ist der Einsatz von HAMMERITE Spezial- 
Haftgrund erforderlich (außer bei  
HAMMERITE Ultima).

Muss man bei Zink unbedingt die 
ammoniakalische Netzmittelwäsche 
durchführen?

Nein. HAMMERITE Metallschutz-Lacke sind 
nur für Gegenstände mit einer Temperatur 
bis ca. 80 °C verwendbar. Für heißere 
Gegenstände empfehlen wir Speziallacke 
aus dem Fachhandel.

Kann man mit HAMMERITE Metall- 
Schutzlack Grillgeräte, Ofenrohre oder 
andere extrem heiße Gegenstände 
beschichten?

FAQs

WEITERE INFORMATIONEN
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Seite 25 – 28Spezialanwendung

WEITERE INFORMATIONEN

PRODUKTÜBERSICHT

METALL SCHÜTZEN METALL VORBEREITEN

Seite 11 – 24Metall-Schutzlacke Grundieren Seite 29 – 34

Entfernen Seite 35 – 42

Reinigen Seite 43 – 44

Metall-Reiniger 
Sorgt für einen perfekten Untergrund

Pinselreiniger & Verdünner 
Zum Verdünnen von lösemittel- 
haltigen HAMMERITE-Lacken  
sowie zum Reinigen der Werkzeuge

Metall-Lack Abbeizer 
Zum Entfernen von Altanstriche

Rost-Löser 
Zum Lösen von Rost und Schmutz 
bei Verbindungen wie Verschrau-
bungen und Scharnieren

Rost-Umwandler 
Zur Umwandlung von Rost in eine 
überstreichbare Oberfläche

Rost-Entferner Kraft-Gel 
Zum leichten Entfernen von Rost 
auf fest stehenden Bauteilen

Rost-Entferner Tauchbad-Konzentrat  
Zum Entfernen von Rost auf Kleinteilen

Spezial-Haftgrund 
Haftgrundierung für Nicht- 
Eisenmetalle für die nachfolgende  
Beschichtung mit HAMMERITE-Lacken

Metall-Schutzlack Glänzend 
Der Klassiker mit dem 3in1-Vorteil

Metall-Schutzlack Matt 
Der Klassiker mit dem 3in1-Vorteil

Metall-Schutzlack Hammerschlag 
Der Klassiker mit dem 3in1-Vorteil

Metall-Schutzlack Struktur-Effekt 
Der Klassiker mit dem 3in1-Vorteil

Garagentor-Lack 
Spezial-Anstrich für  
großflächige Metallobjekte

Zinkspray 
Korrosionsschutz  
für Eisen und Stahl

Heizkörperlack 
Speziallack für  
Metalloberflächen,  
die sich erwärmen

Innen Metallschutz- &  
Heizkörperlack 
Rostschutz, Grundierung und  
Lack in einem – für innen

Rost-Blocker 
Hochwirksame Rostsperre

Rostschutzgrundierung 
Spezialgrundierung gegen Rost

Ultima Premium-Schutzlack Matt 
Premium-Schutzlack für alle Metalle

Ultima Premium-Schutzlack Glänzend 
Premium-Schutzlack für alle Metalle
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Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2 
50829 Köln, Deutschland 
T +49 (0) 221 40 06 79 04 
E hammerite.de@akzonobel.com

www.hammerite.de

Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7 
5161 Elixhausen, Österreich 
T +43 (0) 810 500 136 
E hammerite.at@akzonobel.com

www.hammerite.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a 
6203 Sempach Station, Schweiz 
T +41 (0) 41 469 67 00 
E chretail@akzonobel.com

/HammeriteMetallSchutzlack

/youtube.com/HammeriteDE




